
CILINDROS CON CAMPANA 

Tapa de protección 

Tubo en ST-52 con alto limite elástico 

Soportes en fundición GG-50 

Guías inferiores en bronce al aluminio 
Sencillo sistema de montaje 

Soporte oscilante 

Superficies cromadas 

Guías en resina acetalica Collarines con doble estanqueidad 



CILINDROS CON CAMPANA 

CODIGO: REFERENCIA: CILINDRO CAMPANA 
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REFCIA. CARRERA EXP. A A1 B B1 C D E F  
TIPO “L” 

F 
TIPO “F” 

PESO 
Kg 

VOL. 
Litros 

Tm. a: 
150 bar U/S a 47º 

1430/148-3 4290 3 386 326 380 230 173 200 125 1727 1782 254 55 30 Tm. 5600 / 400 

1000/148-4 4000 4 386 326 380 230 173 200 125 1282 1337 213 45,5 30 Tm. 5200 /4 00 

1130/148-4 4520 4 386 326 380 230 173 200 125 1432 1487 234 51 30 Tm. 5900 / 500 

1230/148-4 4920 4 386 326 380 230 173 200 125 1512 1567 245 56 30 Tm. 6500 / 500 

1360/148-4 5420 4 386 326 380 230 173 200 125 1662 1717 270 61 30 Tm. 7200 / 600 

1430/148-4 5720 4 386 326 380 230 173 200 125 1727 1782 278 65 30 Tm. 7600 / 600 

1000/171-4 4000 4 400 340 380 230 196 244 164 1347 1402 257 63 35 Tm. 5200 / 400 

1130/171-4 4520 4 400 340 380 230 196 244 164 1497 1552 282 71 35 Tm. 5900 / 500 

1230/171-4 4920 4 400 340 380 230 196 244 164 1577 1632 296 77 35 Tm. 6500 / 500 

1360/171-4 5420 4 400 340 380 230 196 244 164 1727 1782 321 85 35 Tm. 7200 / 600 

1430/171-4 5720 4 400 340 380 230 196 244 164 1792 1847 332 89 35 Tm. 7600 / 600 

1630/171-4 6520 4 400 340 380 230 196 244 164 2077 2132 380 102 35 Tm. 8600 / 600 

1800/171-4 7200 4 400 340 380 230 196 244 164 2292 2347 416 113 35 Tm. 9600 / 700 

1000/148-5 5000 5 386 326 380 230 173 200 125 1282 1337 247 49 28 Tm. 6700 / 600 

1130/148-5 5650 5 386 326 380 230 173 200 125 1432 1487 272 56 28 Tm. 7500 / 600 

1230/148-5 6150 5 386 326 380 230 173 200 125 1512 1567 286 60 28 Tm. 8000 / 600 

1360/148-5 6800 5 386 326 380 230 173 200 125 1662 1717 311 67 25 Tm. 9100 / 700 

1430/148-5 7150 5 386 326 380 230 173 200 125 1727 1782 322 69 20 Tm. 9400 / 700 

1000/171-5 5000 5 400 340 380 230 196 244 164 1347 1402 274 69 35 Tm. 6700 / 600 

1130/171-5 5650 5 400 340 380 230 196 244 164 1497 1552 298 78 35 Tm. 7500 / 600 

1230/171-5 6150 5 400 340 380 230 196 244 164 1577 1632 316 83 35 Tm. 8000 / 600 

1360/171-5 6800 5 400 340 380 230 196 244 164 1727 1782 344 93 35 Tm. 9100 / 700 

1430/171-5 7150 5 400 340 380 230 196 244 164 1792 1847 356 96 35 Tm. 9400 / 700 

1630/171-5 8150 5 400 340 380 230 196 244 164 2077 2132 398 109 30 Tm. 10600 / 800 

1330/171-6 7980 6 400 340 380 230 196 244 164 1792 1847 405 95 35 Tm. 10400 / 800 

1230/171-6 7380 6 400 340 380 230 196 244 164 1577 1632 359 88 35 Tm. 9700 / 700 

1430/194-5 7150 5 400 340 405 255 219 244 164 1770 1867 388 129 40 Tm. 9400 / 700 

1800/194-5 9000 5 400 340 405 255 219 244 164 2270 2367 494 166 32 Tm. 11900 / 800 

1630/194-5 8150 5 400 340 405 255 219 244 164 2055 2152 448 146 35 Tm. 10600 / 800 

1800/171-5 9000 5 400 340 380 230 196 244 164 2292 2347 437 124 30 Tm. 11900 / 800 

1130/194-5 5650 5 400 340 405 255 219 244 164 1475 1572 325 104 40 Tm. 7500 / 600 

1230/194-5 6150 5 400 340 405 255 219 244 164 1555 1652 342 112 40 Tm. 8000 / 600 

1360/194-5 6800 5 400 340 405 255 219 244 164 1705 1802 374 125 40 Tm. 9100 / 700 

1630/194-6 9500 6 400 340 405 255 219 244 164 2055 2152 480 156 35 Tm. 12000 / 800 
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Polígono Malpica-Alfinden. Calle G, nº 34 
Teléfono 976 45 50 20 - Fax 976 45 50 23 
50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN 
(Zaragoza - España) 
 
www.olesaes.com 
e-mail: olesa@olesaes.com 
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