
KIT HIDRAULICO T-C 

CODIGO: REFERENCIA: KIT T-C  (Deposito+bomba) 

1 Deposito 

2 Válvula monobloc 

3 Bomba (pistones ó engranajes) 

5 Mando monobloc 

4 Toma de fuerza 

18 Codo orientable bomba 

6 Tubo de aspiración 

9 Tapón y filtro de llenado 

Racor 1” cilindro 

12 Latiguillo cilindro 

13 Latiguillo bomba 

7 Llave de cierre 

8 Codo orientable 

14 Tubos neumáticos 

10 Filtro retorno 
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DEPOSITOS CAPACIDAD 
OTC-100 100 L 

OTC-135 135 L 

OTC-170 170 L 
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PISTONES ENGRANAJES 

OP-50M OL30-52 
OP-60M7 OL30-61 
OP-80M7 OL30-82 
OP-80P7 OL30-105 

OP-110P7 OL30-125 
 OL30-150 

BOMBAS 

15 Latiguillo retorno 

DEFINIR DEPOSITO Y BOMBA 



Nº CODIGO DESCRIPCION CNT. CODIGO-KIT DESCRIPCION KIT 
9   Tapón y filtro de llenado 1  

 Kit deposito lateral chasis 
 Determinar capacidad deposito 
 120, 135, 150, 170, y 200 litros 

1-1   Visores 2  
10   Filtro de retorno 1  
1-2   Tapón de 1” 2  
1-3   Arandela metal-buna 1” 2  
1-4   Omega de amarre deposito Tras cabina  2  
1-5   Fleje de amarre delantero deposito lateral 2  
1-6   Perfil de goma aislante para omega 2  
1-7   Perfil de goma aislante para fleje 2  
2   Distribuidor monobloc 150 l – M4 (180-280-350 b ar) 1 Fijado al deposito  Kit válvula monobloc 
2   Distribuidor monobloc 150 l - M4 (180-280-350 b ar) 1 Fijado al chasis  Determinar presión y forma 

2-1   Tapón 1” 1  
     Incluido en 2 
     Distribuidor monobloc M-4 2-2   Racor macho-macho 1” 1  

2-3   Arandela metal-buna 1” 2  
3   Bomba (pistones ó engranajes) 1  Definir en tab la tipo y caudal 
4   Toma de fuerza 1  Definir según marca y tipo 
5   Mando monobloc M-2 1  Para todas las versiones 

5-1   Racor neumático 1/4” a tubo 6x4 1       Incluido en 4  
     Mando monobloc M4 5-2   Racor neumático 1/8” a tubo 6x4 3  

14   Tubo neumático 6x4  15m. negro 1   

18   Codo orientable aspiración bomba 1  

 Kit aspiración bomba 
6    Tubo aspiración 2”  52x2 m. 1  

6-1   Abrazaderas tubo 2” 2  
7   Llave de cierre 1 1/2”  macho-hembra 1  
8   Codo orientable aspiración deposito 1  

11   Codo 90º 1” macho-hembra tuerca loca 1   En al ternativa 
11-1   Racor macho-macho 1” 2  

Kit latiguillo presión-cilindro  11-2   Arandela metal-buna 1” 2  
12   Latiguillo 1” recto/codo 90º   2 mallas (R2) x  3 m. 1  

13   Latiguillo 1” recto/codo 90º    2 mallas (R2)x  2 m. 1  
 Kit latiguillo bomba-monobloc 13-1   Racor macho-macho 1” 2  

13-2   Arandela metal-buna 1” 2  
13-3   Codo 90º 1” macho-hembra tuerca loca  1   En alternativa 

      
RETORNO EXTERNO A FILTRO 

15   Latiguillo 1” recto/recto 1 mallas (R1) x 2 m.  1  
 Kit latiguillo retorno con filtro 15-1   Racor macho-macho 1” 2  

15-2   Arandela metal-buna 1” 2  
15-3   Codo 90º 1” macho-hembra tuerca loca 1   En alternativa 
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